MANUAL BOOK

SISTEM  NON KOMPUTER
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PRODUK ANTRIAN OTOMATIS SISTEM KOMPUTER DAN NON KOMPUTER

CONTROLLER 1-LAYANAN

INSTALASI :


Pasang kabel data pada lubang konektor RS-485

MASUK SETTING : (selama proses SETTING, seluruh aktivitas alat berhenti sementara)


Tekan #, masukkan PASSNUMBER. (Cancel/ Exit tekan *)

1. GANTI PASSNMB :

Masukkan 4 angka PASSNUMBER BARU. (OK tekan #, Cancel/ Exit tekan *)

2. TIME :

Masukkan Jam saat ini

08:00

Masukkan Hari saat ini

5 (1=Senin, 2=Selasa, 3=Rabu, … 7=Minggu)

Masukkan Tanggal saat ini

08/08/08 (Tanggal/ Bulan/ Tahun)

3. NOMOR :

Set Nomor Awal dari Nomor Antri.

Nomor Antri otomatis RESET setiap ganti hari.

4. LAIN-LAIN :

4.1 PRINTER :

Pemakaian Ticketing Printer harus ditentukan : TANPA atau PAKAI printer.

4.2 MEJA :

Menentukan berapa banyak meja yang akan dipakai. (1-16 meja)

4.3
TUTUP (Optional) :

menampilkan pada Slave Matrix Display tulisan CLOSED saat meja/ counter tersebut tutup. 

Bisa ditulis CLOSED atau TUTUP atau terserah apa saja. Maksimum 6 huruf.

4.4
PERUSH (NAMA PERUSAHAAN) :



Mengganti Nama Perusahaan untuk dicetak pada tiket antrian. (16 huruf x 2 baris)
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4.5
USER (optional) :



Menampilkan pada Slave Matrix Display nama orang yang melayani meja/ counter tersebut.



M

: Maksimum nomor meja



NOMOR
: Nomor meja yang akan diberi nama



USER

: Nama orang yang akan melayani. (maksimum 6 huruf)
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SLAVE DISPLAY

INSTALASI : 

· Gantungkan Display menggunakan Wall Mounting yang telah disediakan.

· Pasang kabel data di lubang konektor RS-485.

· Pasang kabel listrik pada terminal 220V.

ADDRESS SETTING : 
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Tekan tombol SET, tahan selama 5 detik.

· Tekan tombol ( + ) untuk merubah Grup/ Layanan ( A b C d )

· Tekan tombol ( - ) untuk merubah Nomor Meja ( 1-16 )

· Tekan tombol SET untuk EXIT.

PANEL BELAKANG :
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CALLER BUTTON

INSTALASI :

· Pasang kabel data di lubang konektor RS-485.

ADDRESS SETTING :

· Tekan tombol CLOSE.

· Tekan tombol CLOSE dan RECALL bersamaan, tahan selama 5 detik.

· Tekan tombol CALL untuk merubah Grup/ Layanan ( A b C d )

· Tekan tombol RECALL untuk merubah Nomor Meja ( 1 -16 )

· Tekan tombol CLOSE untuk Exit.

Catatan : Address Grup/ Layanan dan Nomor Meja sebaiknya urut.

FUNGSI TOMBOL :

· Tombol CALL

: MEMANGGIL nomor antri berikutnya.

· Tombol RECALL
: PANGGIL ULANG nomor antri yang belum hadir.

· Tombol CLOSE

: MENUTUP layanan meja sementara. Display tampil ( --- ).

Catatan :

Tombol CALL/ RECALL boleh ditekan lagi setelah VOICE ANNOUNCER/ TONE GENERATOR selesai berkumandang.

GAMBAR CALLER BUTTON :
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C-2000 PRINTER

TIPE PRINTER :


Recommended : SPRT SP-POS88 IIIP atau yang sejenis.

INSTALASI :


PRINTER INTERFACE

· Pasang kabel data di lubang konektor RS-485.

· Pasang kabel listrik pada terminal 220V.

PRINTER

· Pasang power supply printer (tipe ADP-H40S24) pada printer.

· Pasang kabel printer (DB-25 vs Centronics) pada printer dan printer interface.

SETTING NOMOR TIKET :

· Tekan tombol SET, tahan selama 5 detik.

· Tekan tombol ambil karcis untuk set COUNTER di sebelah tombol ambil karcis tersebut.

· Tekan tombol ( + ) atau ( - ) untuk menaik-turunkan Nomor Tiket.

· Tekan tombol SET untuk EXIT.

· Nomor Tiket OTOMATIS menjadi 000 setiap ganti hari (setelah lewat jam 00:00).

SETTING JAM-TANGGAL-NAMA :

· Setting Jam, Tanggal dan Nama Perusahaan ada pada MASTER CONTROLLER.

TICKETING PRINTER (TAMPAK ATAS) :



PANEL BELAKANG:
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KABEL DATA

TIPE KABEL :


Recommended : BELDEN CDT Networking U1000 FT (305 MTR).




  Tipe : 4 Pair Unshielded Data Twist Cable 24 AWG.

PEMASANGAN KONEKTOR :


Konektor
: Modular Plug 8 Pole 8 Conductor (8P8C).


Alat

: 8 Way Modular Plug Crimping Tool dan Cable Tester.


Pemasangan
: Pasang konektor pada kedua ujung kabel dengan cara STRAIGHT.


Testing

: Pastikan tidak ada jalur yang putus atau terbalik.

SKEMA PEMASANGAN ALAT
TANPA SLAVE DISPLAY
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DENGAN SLAVE DISPLAY
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